
 

GESCHÄFTSFÜHRER: 

INGO HIRSCH, MICHAEL STOLL 

HRB 5778 

AMTSGERICHT 

NEUBRANDENBURG 

STNR.: 072/122/00993 

FINANZAMT NEUBRANDENBURG 

ANSCHRIFT: 

WOL-TEC  

AUTOMATISIERUNGSTECHNIK 

GMBH 

MÜHLENBLICK 4 

17348 WOLDEGK 

BANKVERBINDUNGEN: 

 

SPARKASSE 

MECKLENBURG-STRELITZ 

IBAN: DE70 1505 1732 0030 

0073 81 

BIC: NOLADE 21 MST 

 

 

VR-BANK 

UCKERMARK-RANDOW EG 

IBAN: DE57 1509 1704 0102 

6231 69 

BIC: GENODEF 1PZ1 

2021-12-08_DATENBLATT.DOCX  SEITE 1 VON 9 

 

 

Abbildung: Einfahrtsmast einer Schleuse mit LED-Großtextanzeige 

Darstellbare Texte und Grafiken 
 

 Statischer Text 

 Laufschrift 

 Piktogramme 

 Sequenzen 

Datenblatt     

LED-Großtextanzeige 

Modell: 9-3-P8-20.1-TCP/IP 
Stand: 08.12.2021 
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Die LED-Großtextanzeige kann in den Funktionsweisen „Statischer Text“, „Laufschrift“, „Piktogramme“ 

und „Sequenzen“ betrieben werden. Sie verfügt bei statischen Texten und Laufschriften über 

5 Schriftgrößen, 7 Farben und 15 Helligkeitsstufen. 

Statischer Text 

Unter einem statischen Text ist ein unbewegter Text zu verstehen. Die Eigenschaften des statischen Textes 

werden im Folgenden dargestellt. 

Textfarben Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta, Cyan 

Schriftgrößen (B×H in Pixel) 10×16, 11×16, 14×24, 21×32, 28×48 

Ausrichtung des Textes Links, Zentriert, Rechts 

Helligkeitsstufen 15 (1 „dunkel“ bis 15 „hell“) 

Schriftgröße 1 

Anzahl der Zeilen 3 

Anzahl der Zeichen pro Zeile 28 

Zeichengröße (B×H in Pixel) 10×16 

Maximale Zeichengröße (B×H in mm) 80×128 

Standard-Buchstabengröße in mm (z.B. „B“) 60×76 

 

 

Abbildung: Schriftgröße 1 

Schriftgröße 2 

Anzahl der Zeilen 3 

Anzahl der Zeichen pro Zeile 26 

Zeichengröße (B×H in Pixel) 11×16 

Maximale Zeichengröße (B×H in mm) 88×128 

Standard-Buchstabengröße in mm (z.B. „B“) 68×76 

 

 

Abbildung: Schriftgröße 2 
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Schriftgröße 3 

Anzahl der Zeilen 2 

Anzahl der Zeichen pro Zeile 20 

Zeichengröße (B×H in Pixel) 14×24 

Maximale Zeichengröße (B×H in mm) 112×192 

Standard-Buchstabengröße in mm (z.B. „B“)  84×108 

 

 

Abbildung: Schriftgröße 3 

Schriftgröße 4 

Anzahl der Zeilen 1 

Anzahl der Zeichen pro Zeile 13 

Zeichengröße (B×H in Pixel) 21×32 

Maximale Zeichengröße (B×H in mm) 168×256 

Standard-Buchstabengröße in mm (z.B. „B“) 140×156 

 

 

Abbildung: Schriftgröße 4 

Schriftgröße 5 

Anzahl der Zeilen 1 

Anzahl der Zeichen pro Zeile 10 

Zeichengröße (B×H in Pixel) 28×48 

Maximale Zeichengröße (B×H in mm) 224×384 

Standard-Buchstabengröße in mm (z.B. „B“) 172×204 

 

 

Abbildung: Schriftgröße 5 
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Laufschrift 

Unter Laufschrift ist ein sich von rechts nach links bewegender Text zu verstehen. Die Eigenschaften der 

Laufschrift werden im Folgenden dargestellt. 

Textfarben Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Magenta, Cyan 

Schriftgrößen (B×H in Pixel) 10×16, 11×16, 14×24, 21×32, 28×48 

Laufgeschwindigkeiten 15 (1 „langsam“ bis 15 „schnell“) 

Helligkeitsstufen 15 (1 „dunkel“ bis 15 „hell“) 

 

 

 

Abbildung: Beispiellaufschrift Beginn 

 

 

 

Abbildung: Beispiellaufschrift Mitte 

 

 

 

 

Abbildung: Beispiellaufschrift Ende 
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Piktogramme 

Unter einem Piktogramm ist eine einfache unbewegte Grafik zu verstehen. Sie können einfarbig oder 

mehrfarbig sein. 

Piktogramme müssen fest in der Textanzeige hinterlegt sein und werden über eindeutige Nummern 

aufgerufen. Das Hinterlegen der Piktogramme erfolgt durch den Hersteller und kann vor der Auslieferung 

oder nachträglich am Aufstellort erfolgen. 

Möglich sind beispielsweise: 

 Logos 

 Schifffahrtzeichen 

 einfache Bilder 

 

 

Die folgenden Abbildungen zeigen die Möglichkeiten der Darstellungen auf der Textanzeige: 

 

 

Abbildung: Beispiel Logo WOL-TEC Automatisierungstechnik GmbH 

 

 

 

Abbildung: Ankerverbot 

 

 

 

Abbildung: Beispiel Logo WSV.de (Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes) 
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Sequenzen 

Unter einer Sequenz ist eine einfache bewegte Grafik zu verstehen. Sie können einfarbig oder mehrfarbig 

sein. 

Sequenzen müssen fest in der Textanzeige hinterlegt sein und werden über eindeutige Nummern 

aufgerufen. Das Hinterlegen der Sequenzen erfolgt durch den Hersteller und kann vor der Auslieferung 

oder nachträglich am Aufstellort erfolgen. 

Möglich sind beispielsweise:  

 blinkende Texte 

 Texte, die von links, rechts, oben oder von unten eingeblendet werden 

 bewegte Piktogramme oder Bilder 

 Kombinationen aus Texten und Bildern mit und ohne Bewegungen bzw. Effekten 

 

 

 

Abbildung: Beispiel zeitliche Abfolge einer Sportbooteinfahrt nach rechts 
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Zeichensatz 

Der Zeichensatz enthält alle Zeichen, die auf der Textanzeige darstellbar sind. Er enthält alle druckbaren 

Zeichen des ASCII-Zeichensatzes, deutsche Sonderzeichen sowie grafische Symbole. Das Erweitern oder 

ändern des vorhandenen Zeichensatzes erfolgt durch den Hersteller und kann auf Wunsch vor der 

Auslieferung oder nachträglich am Aufstellort erfolgen. Das Senden von nicht im Zeichensatz enthaltene 

Zeichen, kann zu Fehlfunktionen der Textanzeige führen. 

Tabelle 1: Zeichensatz 

Zeichen Wert Zeichen Wert Zeichen Wert 

Leerzeichen 20H P 50H € 80H 

! 21H Q 51H   

" 22H R 52H glückliches Gesicht 82H 

# 23H S 53H neutrales Gesicht 83H 

$ 24H T 54H trauriges Gesicht 84H 

% 25H U 55H   

& 26H V 56H  88H 

' 27H W 57H   

( 28H X 58H  8BH 

) 29H Y 59H  8CH 

* 2AH Z 5AH  8DH 

+ 2BH [ 5BH  8EH 

, 2CH \ 5CH  8FH 

- 2DH ] 5DH  90H 

. 2EH ^ 5EH  91H 

/ 2FH _ 5FH  92H 

0 30H ` 60H  93H 

1 31H a 61H  94H 

2 32H b 62H  95H 

3 33H c 63H  96H 

4 34H d 64H  97H 

5 35H e 65H  98H 

6 36H f 66H  99H 

7 37H g 67H  9AH 

8 38H h 68H  9BH 

9 39H i 69H  9CH 

: 3AH j 6AH  9DH 

; 3BH k 6BH  9EH 

< 3CH l 6CH  9FH 

= 3DH m 6DH  A0H 

> 3EH n 6EH  A1H 

? 3FH o 6FH  A2H 

@ 40H p 70H   

A 41H q 71H ° B0H 

B 42H r 72H   

C 43H s 73H Ä C4H 

D 44H t 74H Ö D6H 

E 45H u 75H Ü DCH 

F 46H v 76H   

G 47H w 77H ß DFH 

H 48H x 78H   

I 49H y 79H ä E4H 

J 4AH z 7AH ö F6H 

K 4BH { 7BH ü FCH 

L 4CH | 7CH   

M 4DH } 7DH   

N 4EH ~ 7EH   

O 4FH     
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Technische Daten 

 

 

 

Tabelle: Technische Daten LED-Textanzeige 

Eigenschaft / Parameter Werte 

Farben 7 Farben 

weis, rot, grün, blau, gelb, magenta, cyan 

Helligkeit 15 Stufen einstellbar 

Dimmen Automatische Anpassung der Helligkeit in Stufen 

Schnittstelle Ethernet (TCP/IP) 

Anzahltextzeilen Bis zu 3 Zeilen (je nach Schriftgröße) 

Anzahl Zeichen pro Textzeile 10 bis 26 Zeichen (je nach Schriftgröße) 

Masse Gehäuse 2460 mm x 500 mm (Breite x Höhe) 

Masse Anzeigefläche 2304 mm x 384 mm (Breite x Höhe)  

Pixelanzahl 13824 Pixel (288 x 48) 

Pixelart RGB 

Ableseentfernung 2 m bis 250 m 

Arbeitstemperaturen -20 °C bis 65 °C  

Lagertemperatur -25 °C bis 80 °C 

 

 

 

Tabelle: Technische Daten der Unterbaugruppen 

Baugruppe Eigenschaft / Parameter Werte 

Gehäuse Typ Wasserfestes Außengehäuse 

 IP Schutzgrad IP54 

 Farbe Schwarz (Sonderfarben ab 10 Textanzeigen 

möglich) 

LED‘s / LED-Module Hersteller LEDs Nationstar gold line 

 Größe LED 3,5 mm x 3,5 mm 

 Größe LED-Display 256 mm x 128 mm 

 LED-Typ SMD outdoor LED 

 Helligkeit ≥6000cd/m² 

 Farbe RGB (alle Farben) 

 Pixel 512 (16 x 32) 

 Pixelpitch (Pixelabstand) P8 (8mm) 

 Pixelfehler keine bei Lieferung, danach < 0,1 % pro Jahr im 

Gewährleistungszeitraum 

   

Spannungsversorgung Eingang 230V / 10A / 50Hz  

 Empfohlener 

Leitungsschutzschalter 

Leitungsschutzschalter C16  

oder 

Leitungsschutzschalter B10 und zusätzlich 

Nulldurchgangsschalter 

 Netzteile für LED-Module 5V / 60A / 300 Watt 

 Netzteil für Steuerung 12V / 2,5A / 30 Watt 

   

Steuerungssystem Hersteller WOL-TEC GmbH 

 Schnittstelle Ethernet; TCP/IP 

   

Temperaturregulierung Heizleistung (Heizband) ca. 200 Watt (230V) 
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Zeichnungen 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Vorderansicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung: Seitenansicht 

 

 

 

Befestigungspunkte beidseitig des Gehäuses, jeweils 2-mal M12 Innengewinde. 

 

 

Zeichnungen ohne Maßstab, alle Maßangaben in mm. 


